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Tekniske parametere for romvarmere for fast brensel

Modellidentifikator(er) EVORAT 30

Funksjon for indirekte oppvarming Nei

Direkte varmeeffekt 51 kW

Indirekte varmeeffekt Ikke relevant kW

Brensel Foretrukket brensel Andre egnede brensler

Vedkubber med fuktinnhold < 25 % ja nei

Komprimert trevirke med fuktinnhold <12 % nei nei

Annen treaktig biomasse nei nei

Ikke-treaktig biomasse nei nei

Antrasitt og terr dampkull nei nei

Hardkoks nei nei

Lavtemperaturkoks nei nei

Bitumingst kull nei nei

Briketter av brunkull nei nei

Torvbriketter nei nei

Blandede briketter av fossilt brensel nei nei

Annet fossilt brensel nei nei

Blandede briketter av biomasse og fossilt brensel nei nei

Annen blanding av biomasse og fast brensel nei nei

Egenskaper ved drift kun med foretrukket brensel

Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming (n:) 72 %

Energieffektivitetsindeks (EEI) 108

Post Symbol Verdi Enhet | Post Symbol Verdi Enhet

Varmeeffekt Nyttevirkningsgrad (NCV, levert)
Nominell varmeeffekt Prom 51 kW | Nyttevirkningsgrad ved nominell varmeeffekt Nt nom 81 %
Varmeeffekt ved dellast Ppart 4,0 kW | Nyttevirkningsgrad ved varmeeffekt ved dellast i part 80 %
Hjelpeelektrisitetsforbruk Type var ffekt / r styring

Ved nominell varmeeffekt elmax IN.A kW | Entrinns varmeeffekt, ingen romtemperaturstyring nei

Ved varmeeffekt ved dellast elpart IN.A kW | To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturstyring ja

| standby-modus elss IN.A kW | Med mekanisk termostat for romtemperaturstyring nei
Med elektronisk romtemperaturstyring nei
Med elektronisk romtemperaturstyring og dagtidsur nei
Med elektronisk romtemperaturstyring og ukesur nei

Andre styringsalternativer
Romtemperaturstyring med tilstedevaerelsesdeteksjon nei
Romtemperaturstyring med apent vindu-deteksjon nei
Med mulighet for fiernstyring nei
Effektbehov for per pilotfl
Effektbehov for pilotflammme Popilot IN.A kW

Instruksjoner for installasjon og vedlikehold

Les og flg installasjons- og bruksanvisningen!

Avstander til brennbare komponenter og brannvern ma overholdes! Det ma
veere tilstrekkelig forbrenningslufttilfgrsel til ildstedet!

Varmeapparater med vannteknologi ma kun tas i bruk dersom alle
sikkerhetsinnretninger er operative og fungerer!
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